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Begutachtung

HEILWASSER

vom
» Theodorshaller Brunnen*
der G u T Gesundheit und Tourismus fiir Bad Kreuznach GmbH

in Bad Kreuznach

Dem Auftrag der G u T Gesundheit und Tourismus fur Bad Kreuznach GmbH entsprechend, wurde von
SGS INSTITUT FRESENIUS, Taunusstein, eine ,Heilwasseranalyse" vom ,Theodorshaller Brunnen"
durchgefihrt,

Analyse und Beurteilung richten sich nach den Mindestanforderungen der ,Begriffsbestimmungen —
Qualitatsstandards fur die Pradikatisierung von Kurorten, Erholungsorten und Heilbrunnen" des Deutschen
Heilbaderverbandes und des Deutschen Tourismusverbandes, Ausgabe 2005, sowie den Anforderungen
gemaf Anlage 4 (zu § 6a Abs. 1) und § 4 Abs. 1 und 2 der Mineral- und Tafelwasserverordnung vom 1.
August 1984 in der Fassung vom 1. Dezember 2006, gemdaR Arzneimittelgesetz unter GMP bzw. geman
DIN EN 1SO 17025.
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1. Allgemeine Angaben

Datum der Probenahme und der &rtlichen Messungen
21.02.2012

Witterungsverhéltnisse zur Zeit der Probenahme

sonnig
Entnahmestelle

Die Probenahme fur die Heilwasseranalyse erfolgte aus dem Hahn am Brunnenkopf.

Lage der Quelle*
Der , Theodorshaller Brunnen" befindet sich in Bad Kreuznach.
TK 25 Blatt 6113 Bad Kreuznach
Rechtswert 34 17 578
Hochwert 5521 540
Weitere Informationen sind dem Lageplan (Anlage 3) zu entnehmen.

Ausbau vom ,,Theodorshaller Brunnen*
(Fassung und Verrohrung etc.)

Bohrdurchmesser

+0m bis -20 m 17 112 Zoll
bis -270 m 10 3/4 Zoll
bis -505 m 6 1/4 Zoll

Pumpenleistung
11/s

Pumpentiefe
75 m
Geologische Verhiltnisse*

(Bohrprofil)

+0 m bis -5,20
bis -505

Quartar (Grobkies, sandig, Schiuff)
Rotliegendes (Rhyolith)

33
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Die Kreuznacher Brunnen reihen sich nahezu in Nord-Std-Richtung auf und sind allesamt in der Talsohle
des ebenfalls Nord-Std streichenden Nahetals abgeteuft worden. Sie sitzen einem thermischen
Rhyolithdom auf, der im Bereich der Talsohle von einigen Metern méchtigen Sand und Kies dominierten
alluvialen Ablagerungen der Nahe uberlagert wird. Das Nahetal durchquert den resistenten Rhyolthdom
vermutlich auf einer Stérungszone. Es handelt sich wahrscheinlich um eine Abschiebung, da das
Abtauchen des Ryolithdoms unter die Oberrotliegend- und Tertiérgesteine am Nordrand des Doms éstlich
der Nahe um ca. 700 m nach Stden zurlickspringt.

* Diese Angaben wurden der Heilwasseranalyse von SGS INSTITUT FRESENIUS vom 24.05.2007 entnommen.
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2. Beurteilung und Charakteristik

Die Untersuchungen wurden von SGS INSTITUT FRESENIUS, Taunusstein, nach den jeweils angegebenen
Methoden, angepasst an die jeweilige Matrix, durchgefuhrt. Dabei wurden die im Prifbericht (Anlage 1)
enthaltenen sensorischen sowie physikalischen, physikalisch-chemischen und chemischen Ergebnisse sowie
die im Prufbericht (Anlage 2) angegebenen mikrobiologischen Befunde erhalten. Die zugehérige lonenbilanz ist
in Anlage 1 enthalten.

Nach der von SGS INSTITUT FRESENIUS, Taunusstein, durchgefuhrten ,Heilwasseranalyse" weist das
Wasser des ,Theodorshaller Brunnen" einen Gehalt an geldsten Mineralstoffen von 16.754 mg/| auf. Das
Wasser kann daher nach den "Begriffshestimmungen” im chemischen Sinne als ,Heilwasser" bezeichnet
werden.

Bei den Kationen ist
Natrium mit 80,01 % Aquivalentanteil

und bei den Anionen ist
Chlorid mit 97,74 % Aquivalentanteil

zur Kennzeichnung heranzuziehen.

Da der Mindestgehalt von 1 mg/l an Fluorid Gberschritten wird, kann das Wasser als
»fluoridhaltig"

bezeichnet werden.
Das Wasser des ,Theodorshaller Brunnen” enth&lt 151 mg/l an geléstem Kohlenstoffdioxid.

Die Temperatur des Wassers wurde am Ort der Probenahme zu 27,0 °C ermittelt. Das Wasser kann daher
als

»Therme"
bezeichnet werden.

Der Gehalt an Bor liegt, wie in vielen Solen ublich, geogen bedingt relativ hoch. Er liegt oberhalb des
Grenzwertes von 5,5 mg/l (entspricht 30 mg/l an Borat), gemaR Anlage 4 der Mineral- und Tafelwasser-
Verordnung. Weitere Spurenstoffe werden nicht Uberschritten.

Von den undissoziierten Stoffen liegt die Kieselsaure in einem (iblichen Bereich.
Die naturliche a-Aktivitat dieser Quellnutzung wurde im Labor mittels Gammaspektrometrie bestimmt. Fur den

Moment der Probenahme ergab sich eine natirliche a-Aktivitat von 85 Ba/l, die auf Radon-222 zuriickzuftihren
ist.
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Die nachfolgend aufgefiihrten Mindestwerte an besonders wirksamen Bestandteilen werden vom Wasser
vom ,Theodorshaller Brunnen® nicht erreicht, so dass eine entsprechende Kennzeichnung nicht méglich ist:

a) eisenhaltige Wasser 20 mg/l Eisen

b) iodhaltige Wasser 1 mg/l lod

c) schwefelhaltige Wasser 1 mg/l Sulfidschwefel

d) radonhaltige Wasser 666 Bq/l (=18 nCifl) Radon-222

e) Sauerlinge 1000 mg/l freies geltstes Kohlenstoffdioxid fr Trinkzwecke

500 mg/l freies geltstes Kohlenstoffdioxid fir Badezwecke

Der Gehalt an organischen Stoffen, gekennzeichnet durch den Summenparameter des gelésten organisch
gebundenen Kohlenstoffs (DOC), liegt in einem Ublichen Bereich.

Phenole, Cyanide, die Leitsubstanzen der polycyclischen aromatischen Kohlenwasserstoffe und die
Uberpriften leichtfluchtigen, halogenierten Kohlenwasserstoffe (L&semittel und Haloforme) sind bei den
angegebenen Bestimmungsgrenzen nicht nachzuweisen.

Die mikrobiclogische Beschaffenheit des Wassers vom ,Theodorshaller Brunnen“ ist einwandfrei und
entspricht den Anforderungen des § 4 Abs. 1 und 2 der Mineral- und Tafelwasser-Verordnung.

Entsprechend den ,Begriffsbestimmungen - Qualitatsstandards fur die Pradikatisierung von Kurorten,
Erholungsorten und Heilbrunnen" des Deutschen Heilbdderverbandes und des Deutschen
Tourismusverbandes, Ausgabe 2005, ist das Wasser vom , Theodorshaller Brunnen" als ein

»fluoridhaltiges Natrium-Chlorid-Thermalwasser"

zU kennzeichnen.

SGS INSTITUT FRESENIUS GmbH

Lted M

i.V. Dipl. Chgm. Jutta Koch i.V. Dipl. Ing. Dieter Lichtblau

Diesem Schreiben liegen als Anlagen bei:

1. Prufbericht Heilwasser Nr. 1403897 (chemische und chemisch-physikalische Untersuchungen)

2. Prufoerichte Heilwasser Nr. 1352114 und. 1396473 (mikrobiologische Untersuchungen am Anfang und
Ende der Probenahme)

3. Lageplan
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Taunusstein, den 26.04.2012

|hr Auftrag/Projekt: Heilwasseranalyse
Ihre Bestellnummer: 120/45326645

Prifzeitraum von 21.02.2012 bis 22.03.2012

Probe 120101160 Probenmatrix Heilwasser Sole
G u T, Bad Kreuznach

Theodorshaller Brunnen

Hahn Brunnenkopf

Eingangsdatum: 21.02.2012  Eingangsart van uns entnommen

Entnahmedatum 21.02.2012  12:00:00 Uhr Probenehmer Kopiske

Parameter Einheit Ergebnis Bestimmungs- Methode Lab Grenzwert
grenze

Sensorische Priifungen

Farbung, sensorisch farblos, klar
Tribung, sensorisch keine Trlibung
Geruch, sensarisch ohne
Fremdgeruch
Geschmack mittel salzig

Phys.-chem. & phys. Parameter

Wetter sonnig

Lufttemperatur an  der °C -1,0 DIN 38404-4
Entnahmestelle

Luftdruck bei Hektopasc. 1018

Probenahme

Wassertemperatur °C 27,0 DIN 38404-4

Sauerstoff geldst mg/l 2,00 0,20 DIN EN 25814
Pumpeneintauchtiefe m 75

Pumpenleistung m*h 3,6

Abpumpzeit min 8

pH-Wert 6,58 DIN 38404-5

Elekt. Leitfahigkeit pS/cm 27000 3 DIN EN 27888 TS
bei 25°C

Redoxspannung mV -40 DIN 38404-6

Dichte bei 20°C g/ml 1,0100 DEVC9 TS

Seite 1 von 6

SGS INSTITUT FRESENIUS GmbH | Im Maisel 14 D-65232 Taunusstein t +49 6128 744- 0 f +40 6128 744 - 9890 www.institut-fresenius.de

Geschaflsfihrer: Vincent Giesue Fumari, Aufsichisratsvarsitzender: Dirk Hellemans, Sitz der Gesellschall: Taunusstein
HRB: 21543 Amisgericht Wiesbaden

I Die Prifergebnisse beziehen sich auf die untersuchlen Proben. Die i g und \ i ing unserer i und Gulachlen zu
Werbezwecken sowie deren auszugsweise Verwendung in sonstigen Fallen bedirfen unserer ifi Alle DI it werden auf
Grundlage der anwendbaren Allgemeinen Geschaftsbedingungen der SGS, die auf Anfrage zur Verfigung gestelll werden, erbracht,

Member of the SGS Group (Socielé Générale de Surveillance)
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Fortsetzung Theodorshaller Brunnen

Hahn Brunnenkopf

Parameter Einheit Ergebnis Bestimmungs- Methode Lab Grenzwert
grenze

Radioaktive Isotopen !

Radon-222 Ba/l 85 0,2 Gamma-

spektrometrie
Kationen
Lithium (Li) mg/l 10,2 0,005 DINENISO 11885 TS
Natrium (Na) mg/l 5160 0.1 DINENISO 11885 TS
Kalium (K) mg/l 130 0,1 DINENISO 11885 TS
Ammonium (NH4) mg/| 10 0,02 DINENISO 11732 TS
Magnesium (Mg) mg/l 66,7 0,1 DINENISO 11885 TS
Calcium (Ca) mg/l 866 0,1 DINENISO 11885 TS
Barium (Ba) mg/| 8,3 0,005 DINENISO 11885 TS 1
Strontium (Sr) mg/| 70,8 0,005 DINENISO 11885 TS
Mangan (Mn) mg/l 0,60 0,005 DINENISO 11885 TS 0,5
Eisen (Fe) mg/l 6,8 0,005 DINENISO 11885 TS
Eisen, zweiwertig (Fe2+) mg/l 6,8 0,02 DIN 38406-1 TS
Anionen
Fluorid (F) mg/l 1,29 0,02 DIN 38405-4 T8 5,0
Chlorid {CI) mg/l 9920 1,0 DIN 38405-1-2 T8
Bromid (Br) mg/l 57 0,05 DIN EN ISO 10304-1 TS
lodid (I) mg/l 0,67 0,005 DIN 38405-33 TS
Nitrit (NO,,) mg/l < 0,005 0,005 DIN EN 26777 TS 0,1
Nitrat (NOS) mg/l <03 0,3 DIN EN ISO 10304-1 TS 50
Sulfat (SOy4) mg/l <1,0 1 DIN EN ISO 10304-1 TS
Hydrogenphosphat mg/l 0,04 0,04 DIN EN 1189 TS
(HPO,)
Hydrogencarbonat mg/l 346 3 DEV D8 TS
(HCOa)
Hydrogensulfid (HS) mg/l < 0,005 0,005 DIN 38405-26 T8

Undissoziierte Stoffe

Kieselséure {H,Si05) mg/l 26,7 0,3 DINEN ISO 11885 TS
Borsaure (HBOZ) mg/l 30,4 0,08 DINENISO 11885 TS

Summe der gelésten Mineralstoffe

Summe geldste mg/l 16754
Mineralstoffe

Geloste Gase
Kohlenstoffdioxid (002) mg/l 151 2 DEV D8 TS

Schwefelwasserstoff mgll < 0,005 0,005 DIN 38405-26 TS
(H,S)
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Parameter Einheit Ergebnis Bestimmungs- Methode Lab Grenzwert
grenze

Gasférmige Bestandteile

Argon Vol-% 03 0,1 GC-FID/WLD

Ethan Vol-% <0,1 0,1 GC-FID/WLD

Helium Vol-% 3,7 0,1 GC-FID/WLD
Kohlenstoffdioxid, Vol-% 38 0,1 GC-FID/WLD

gesamt

Kohlenmonoxid Vol-% <0,1 0,1 GC-FID/WLD

Methan Vol-% 30,7 0,1 GC-FID/WLD
Sauerstoff Vol-% 1,2 0,1 GC-FID/WLD

Stickstoff Vol-% 60,3 0,1 GC-FID/WLD
Wasserstoff Vol-% <01 0,1 GC-FID/WLD
Abdampfriickstinde

Abdampfriickstand bei  mg/l 15500 5 DIN 38409-1-1 TS
180°C

Abdampfriickstand bei  mg/l 15200 5 DIN 38409-1-1 TS
260°C

Spurenbestandteile

Aluminium (Al) mgl <0,005 0,005 DINEN ISO 17294-2 TS
Antimon (Sb) mg/l < 0,001 0,001 DIN EN ISO 17294-2 TS 0,005
Arsen (As) mgll <0,010 0,001 DINEN ISO 17294-2 TS 0,01
Beryllium (Be) mgll 0,0013 0,0005 DINEN ISO 17294-2 TS

Blei {Pb) mall < 0,0005 0,0005 DIN EN ISO 17294-2 TS 0,01
Bor (B) mg/l 72 0,02 DINEN ISO 11885 TS 55
Cadmium (Cd) mgfl <0,0002 0,0002 DINEN ISO 17294-2 TS 0,003
Casium {Cs) mgfl 0,180 0,005 DIN EN ISO 17294-2 TS

Chrom (Cr) mgll <0,005 0,005 DIN EN ISO 172942 TS 0,05
Kobalt (Co) mgll <0,005 0,005 DIN EN ISO 17294-2 TS

Kupfer (Cu) mgl < 0,005 0,005 DIN EN ISO 17294-2 TS 1
Molybdan (Mo} mgil < 0,001 0,001 DIN EN ISO 17294-2 TS

Nickel (Ni) mg/l <0,005 0,005 DIN EN ISO 172942 TS 0,02
Quecksilber (Hg) mgl <0,0001 0,0001 DIN EN 1483 TS 0,001
Rubidium (Rb) mg/l 0,560 0,005 DIN EN ISO 17294-2 TS

Selen (Se) mg/l <0,0010 0,001 DIN EN ISO 17294-2 TS 0,01
Silber (Ag) mg/l <0,0005 0,0005 DIN EN ISO 17294-2 TS

Silicium (Si) mgl 9,6 0,1 DINEN ISO 11885 TS

Sulfid (S) mgil <0,005 0,005 DIN 38405-26 TS

Thallium (TI) mgll <0,0002 0,0002 DIN EN ISO 17294-2 TS

Titan (Ti) mall < 0,001 0,001 DIN 38406-26 TS

Uran (U) mg/l <0,0002 0,0002 DIN EN ISO 17294-2 TS

Vanadium (V) mgll < 0,050 0,05 DIN EN ISO 17294-2 TS

Zink (Zn) mgil 0,010 0,005 DINEN ISO 11885 TS

Zinn (Sn} mg/l < 0,001 0,001 DIN EN ISO 17294-2 TS
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Parameter Einheit Ergebnis Bestimmungs- Methode Lab Grenzwert
grenze

Summarische Stoffkenngréfien

DOC mg/l 1,3 0.2 DIN EN 1484 TS
SAK bei 436 nm 1/m < 0,05 0,05 DIN EN ISO 7887 TS
SAK bei 254 nm 1/m 0,80 0,05 DIN 38404-3 TS
Phenol-Index, ges. mg/l <0,01 0,01 DIN 38409-16-1 TS
Cyanide (CN) mg/l < 0,005 0,005 DINEN ISO 14403 TS 0,07

Polycyclische aromatische Kohlenwasserstoffe

Benzo(b)fluoranthen ugll <0,002 0,002 DIN EN ISO 17993 HE
Benzo(k)fluoranthen pgll < 0,002 0,002 DINEN ISO 17993 HE
Benzo(g,h,i)perylen pg/l < 0,002 0,002 DINEN ISO 17993 HE
Benzo(a)pyren pgfl < 0,002 0,002 DINEN ISO 17993 HE
Fluoranthen ugll < 0,002 0,002 DINEN ISO 17993 HE
Indeno(1,2,3-c,d)pyren g/l < 0,002 0,002 DINEN ISO 17993 HE
Summe PAK nach TVO pg/l - DINEN ISO 17993 HE

Fliichtige organische Halogenverbindungen (L&semittel)

Dichlormethan pgll <5 5 DIN EN ISO 10301 HE
Trichlorethan (1,1,1-) pg/l <0,1 0,1 DIN EN ISO 10301 HE
Trichlorethen pg/l <0,1 0,1 DIN EN ISO 10301 HE
Tetrachlorethen ug/l <0,1 0,1 DIN EN SO 10301 HE
Tetrachlormethan pg/l <0,1 0,1 DIN EN SO 10301 HE

Trihalomethane (Haloforme)

Bromdichlormethan wg/l <0,1 0,1 DIN EN 1SO 10301 HE
Dibromchlormethan pg/t <01 0,1 DIN EN ISO 10301 HE
Tribrommethan pgl <01 0,1 DIN EN 1SO 10301 HE
Trichlormethan ugl <05 0,5 DIN EN ISO 10301 HE
Summe der pgl - HE

Trihalogenmethane

Halogenierte aliphatische Verbindungen (sVOC/VOC)

Dichlorethan {1,2-) pgll <5 5 DIN EN ISO 10301  HE
Dichlarethen (cis-1,2-)  pgfl <5 5 DIN EN I1ISO 10301  HE
Dichlorethen (trans-1,2-) pgfl <5 5 DIN EN ISO 10301 HE
Dichlorpropan (1,2-) pgll <5 5 DIN EN ISO 10301 HE
Dichlorpropan (1,3-) ugfl <5 5 DIN EN 1SO 10301 HE
Tetrachlorethan pgll <0,1 0,1 DIN EN ISC 10301 HE

(1.1,2,2-)
Trichlorethan (1,1,2-) ugll <5 5 DIN EN 1SO 10301 HE
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Parameter Einheit Ergebnis Bestimmungs- Methode Lab Grenzwert
grenze

berechnete/weitere Parameter

Ammonium-N mg/l 7.8 0,02 DINENISO 11732 TS
Nitrat -N mg/| <0,1 0,1 DIN EN ISO 10304-1 TS
Nitrit-N mg/| < 0,005 0,005 DIN EN 26777 TS
Phosphat, gesamt als mg/l 0,04 0,04 DIN EN 1189 T8
(P04)

Phosphat, gesamt als P mg/l <0,02 0,02 DIN EN 1189 TS
Borat {BO5) mg/l 40,8 0,11 DINEN ISO 11885 TS 30
Borsdure (HSBO3) mg/l 42,9 0,11 DINENISO 11885 TS
Siliziumdioxid (Sioz) mg/l 20,5 0,2 DINENISO 11885 TS
Saurekapazitidt bis pH  mmol/l 5,67 0,05 DIN 38409-7 TS
4,3

Séurekapazitdt bispH ~ mmol/l <0,05 0,05 DIN 38409-7 TS

82
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120/45326645 Auftrag 2189487 Probe 120101160 26.04.2012
Probe G u T, Bad Kreuznach
Fortsetzung Theodorshaller Brunnen

Hahn Brunnenkopf
lonenbilanz
Kationen:
Parameter mg/l meq/l meq%
Lithium 10,2 1,47 0,52
Natrium 5160 224 .45 80,01
Kalium 130 3,32 1,19
Rubidium (Rb) 0,56 0,0066 < 0,01
Césium (Cs) 0,18 0,00135 < 0,01
Ammonium 10 0,55 0,20
Magnesium 66,7 5,487 1,96
Calcium 866 43,21 15,41
Strontium 70,8 1,616 0,58
Barium 8,3 0,121 0,04
Mangan 0,60 0,0218 0,01
Eisen 6,8 0,244 0,09
Summe: 6330 280,51 100
Anionen:
Parameter mg/l megq/| meq%
Fluorid 1,29 0,0679 0,02
Chlorid (Cl) 9920 279,81 97,74
Bromid 57 0,71 0,25
lodid 0,67 0,00528 < 0,01
Nitrit < 0,005
Nitrat <0,3
Sulfat <1,0
Hydrogenphosphat 0,04 0,0008 < 0,01
Hydrogencarbonat 346 5,67 1,98
Hydrogensulfid < 0,005
Summe: 10325 286,26 100

*) Unterauftragsvergabe

Die Laborstandorte der SGS Gruppe Deutschland und Schweiz gemél den oben genannten Kirzeln sind aufgefiihrt unter

http://www.institut-fresenius.deffilestore/89/laborstandortkuerzelsgs2. pdf.

SGS Tz%@us

i.V. Jutta Koch

Consujfant Beverages

20.04 412
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Consumer Testing Services
Food & Beverages
SGS INSTITUT FRESENIUS GmbH
Im Maisel 14
D-65232 Taunusstein
Taunusstein, den 24.02.2012
Inr Auftrag/Projekt: Heilwasseranalyse
Ihre Bestellnummer: 120/45326645
Prufzeitraum von 21.02.2012 bis 24.02.2012
Probe 120101160 Probenmatrix Heilwasser Sole
G u T, Bad Kreuznach
Theodorshaller Brunnen
Hahn Brunnenkopf
Eingangsdatum: 21.02.2012  Eingangsart von uns entnommen
Entnahmedatum 21.02.2012  12:00:00 Uhr Probenehmer Kopiske
Parameter Einheit Ergebnis Methode Lab Grenzwert
Untersuchungsergebnis
Koloniezahl bei 20 °C KBE / ml 0 MTV, Anlage 2 TS
Koloniezahl bei 37 °C KBE f ml 0 MTV, Anlage 2 TS
Spezielle Keimarten
E. Coli in 250 ml negativ MTV, Anlage 2 TS
Coliforme Bakterien in 250 ml negativ MTV, Anlage 2 TS
Fakalstreptokokken in 250 ml negativ MTV, Anlage 2 TS
Pseudomaonas in 250 ml negativ MTV, Anlage 2 TS
aeruginosa
Sulfitreduzierende in 50 ml negativ MTV, Anlage 2 TS
sporenb. Anaerobier
Seite 1 von 2
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Geschaflsfahrer: Vincent Giesue Fumari, wder; Dirk b Silz der Gt T
HRB: 21543 Amlsgerichl Wiesbaden

Die Prifergebnisse beziehen sich auf die unt hlen Proben. Die \ i g und Vervi i unserer Prifberichle und Gutachlen zu
Werbezwecken sowie deren auszugsweise Verwendung in sonstigen Féllen bedtirfen unserer schriftichen Genehmigung. Alle Dienstleistungen werden auf
Grundlage dar gemei ingungen der SGS, die auf Anfrage zur Verfigung geslelll werden, erbrachl.

Member of the SGS Group (Societé Générale de Surveillance)
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Fortsetzung Theodorshaller Brunnen

Hahn Brunnenkopf

Beurteilung

Fur mikrobiologische Untersuchungen gilt §4 der Mineral- und
Tafelwasserverordnung (MTV).

Chemische Untersuchungen orientieren sich an der Anlage 4 MTV bzw. den
Begriffsbestimmungen fiir die Prédikatisierung von Kurorten,
Erholungsorten und Heilbrunnen.

Die Laborstandorte der SGS Gruppe Deutschland und Schweiz gemaf den oben genannten Kiirzeln sind aufgefiihrt unter
hitp://www.institut-fresenius.deffilestore/89/laborstandortkuerzelsgs2.pdf.




SGS INSTITUT FRESENIUS GmbH Postfach 1261 D-65220 Taunusstein

GuT

Gesundheit und Tourismus fir

Bad Kreuznach GmbH

Kurhausstr. 22-24

55543 Bad Kreuznach

Taunusstein, den 24.02.2012

Ihr Auftrag/Projekt: Heilwasseranalyse

lhre Bestellnummer: 120/45326645

Prufzeitraum von 21.02.2012 bis 23.02.2012

Probe 120101161
G u T, Bad Kreuznach

Theodorshaller Brunnen -Ende

Hahn Brunnenkopf
Eingangsdatum:
Entnahmedatum

Parameter

Untersuchungsergebnis

Koloniezahl bei 20 °C
Koloniezahl bei 37 °C

Spezielle Keimarten

E. Coli

Coliforme Bakterien
Fékalstreptokokken
Pseudomonas
aeruginosa
Sulfitreduzierende
sporenb. Anaerobier

21.02.2012
21.02.2012

Einheit

KBE / ml
KBE / ml

in 250 mi
in 250 ml
in 250 ml
in 250 ml

in 50 ml

SGS INSTITUT FRESENIUS GmbH

INSTITUT
FRESENIUS

Priifbericht 1352115
Auftrags Nr. 2189487
Kunden Nr. 10094134 (( DAKKS

Deutsche
Akkraditierungsstelle

Jutta Koch D-PL-14115-02-00

Telefon +49 6128 / 744-770
Fax +49 6128 / 744-9906

Anerkanntes Priflaboratorium
Kanm-Nr

WAKS 20602

billp:/fwww.aks-hannover.de

Consumer Testing Services

Food & Beverages

SGS INSTITUT FRESENIUS GmbH
Im Maisel 14
D-65232 Taunusstein

Probenmatrix Heilwasser Sole

Eingangsart von uns entnommen
12:05:00 Uhr Probenehmer Kopiske
Ergebnis Methode Lab Grenzwert
0 MTV, Anlage 2 TS -
0 MTV, Anlage 2 TS
negativ MTV, Anlage 2 TS
negativ MTV, Anlage 2 TS
negativ MTV, Anlage 2 TS
negativ MTV, Anlage 2 TS
negativ MTV, Anlage 2 TS
Seite 1 von 2
Im Maisel 14 D-65232 Taunusstein t +49 6128 744-0 f +49 6128 744 - 9890 www.institut-fresenius.de
Geschaftsfihrer: Vincent Glesue Fumari, Aufsich itzender: Dirk - Sitz der G fi: T
HRB: 21543 Amlsgerichl Wiesbaden
[ Die Prifergebnisse beziehen sich auf die Proben. Die ichung und Ver 1g unserer Prifberichle und Gulachien zu

Waerbezwecken sowie deren auszugsweise Verwendung in sonstigen Fallen bedUrfen unserer igung. Alle Dier werden auf
ge der ar i gungen der SGS, die aufl Anfrage zur Verfigung gestellt werden, erbracht.

Member of the SGS Group (Socielé Générale de Surveillance)
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120/45326645 Auftrag 2189487 Probe 120101161 24.02.2012
Probe G u T, Bad Kreuznach

Fortsetzung Theodorshaller Brunnen -Ende

Hahn Brunnenkopf

Beurteilung

Fir mikrobiologische Untersuchungen gilt §4 der Mineral- und
Tafelwasserverordnung (MTV).

Chemische Untersuchungen orientieren sich an der Anlage 4 MTV bzw. den
Begriffsbestimmungen fiir die Préadikatisierung von Kurorten,
Erholungsorten und Heilbrunnen.

Die Laborstandorte der SGS Gruppe Deutschland und Schweiz gem&f den oben genannten Kiirzeln sind aufgefiihrt unter
http://www.institut-fresenius.deffilestore/89/laborstandortkuerzelsgs2.pdf.
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INSTITUT
FRESENIUS

Mikrobiologische Untersuchung nach § 4 der MTV von Heilwasser nach GMP
Anforderungen

Bestimmungs
Parameter Einheit [grenze Methode
Koloniezah! DEV 2 Tage bei 20°C  [KBE pro ml 0 MTV, Anlage 2
Koloniezah!| DEV 1 Tag bei 37°C KBE pro ml 0 MTV, Anlage 2
Escherichia Coli in 250 ml negativ MTV, Anlage 2
Coliforme Keime in 250 ml negativ MTV, Anlage 2
Fskalstreptokokken in 250 ml negativ MTV, Anlage 2
Pseudomonas aeruginosa in 250 ml negativ MTV, Anlage 2
Sulfidred. Anaerobier/Sporenbildner |in 50 ml negativ MTV, Anlage 2

Heilwasser Seite 1 von 1 Stand Februar 2012



INSTITUT

RESENIUS
Anorganisches Monitoringprogramm Heilwasser
Parameter Einheit Esaummunga- Methode
grenze
Phys.-chem. & phys. Parameter
Dichte bei 20°C g/ml DEVC?Y9
Elektr. Leitfahigkeit bei 25°C puS/cm % DIN EN 27888
pH-Wert DIN 38404-5
Kationen
Lithium mg/l 0,005 DIN EN iSO 11885
Natrium mg/| 0,1 DIN EN ISO 11885
Kalium mg/l 0,1 DIN EN ISO 11885
Ammonium mg/! 0,02 DIN EN ISO 11732
Magnesium mg/| 0,1 DIN EN ISO 11885
Calcium mg/| 0,1 DIN EN ISO 11885
Barium mg/| 0,005 DIN EN ISO 11885
Strontium mg/l 0,005 DIN EN ISO 11885
Mangan mg/l 0,005 DIN EN ISO 11885
Eisen mg/l 0,005 DIN EN ISO 11885
Eisen, zweiwertig mg/l 0,02 DIN 38406-1
Anionen
Fluorid mg/| 0,02 DIN 38405-4
Chlorid mg/| 1 DIN EN ISO 10304-1
Bromid mg/l 0,05 DIN EN ISO 10304-1
lodid (Gesamtiod) mg/| 0,005 DIN 38405-33
Nitrit mg/| 0,005 DIN EN 26777
Nitrat mg/| 0,3 DiN EN ISO 10304-1
Suifat mg/| i) DIN EN ISO 10304-1
Carbonat mg/| 3 DEV D8
Hydrogencarbonat mg/l 3 DEV D8
Hydrogenphosphat mg/| 0,04 DIN EN 1189
Hydrogenstilfid (HS) mg/| 0,005 DIN 38405-26
Undissoziierte Stoffe
Kieselsaure (H2SiO3) mg/l 0,3 DIN EN ISO 11885
Borsaure (HBO2) mg/l 0,08 DIN EN iSO 11885
Geloste Gase
Kohlenstoffdioxid mg/l 3 SOP M 512
Schwefelwasserstoff (H2S) mg/l 0,005 DIN 38405-26
Summarische GroRen
gel. feste Bestandteile mg/l 0 berechnet
Abdampfriickstidnde
Abdampfriickstand bei 180 °C mg/l 5 DIN 38409-1-1
Abdampfriickstand bei 260 °C mg/I 5 DIN 38409-1-1
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INSTITUT

FRESENIUS
Parameter Einheit Egsimmungs- Methode
grenze
Spurenmetalle
Aluminium mg/i 0,005 DIN EN ISO 17294-2
Antimon mg/l 0,001 DIN EN ISO 17294-2
Arsen mg/l 0,001 DIN EN ISO 17294-2
Beryllium mg/l 0,0005 DIN EN ISC 17294-2
Blei mg/l 0,0005 DIN EN ISO 17294-2
Bor mg/| 0,02 DIN EN ISO 11885
Cadmium mg/| 0,0002 DIN EN ISO 17294-2
Casium mg/| 0,005 DIN EN ISO 17294-2
Chrom mg/| 0,001 DIN EN ISO 17294-2
Kobalt mg/| 0,001 DIN EN ISO 17294-2
Kupfer mg/| 0,001 DIN EN ISO 17294-2
Molybdan mg/l 0,001 DIN EN ISO 17294-2
Nickel mg/| 0,001 DIN EN 1SO 17294-2
Quecksilber mg/| 0,0001 DIN EN 1483
Rubidium mg/| 0,005 DIN EN ISO 17294-2
Selen mg/I 0,001 DIN EN [SO 17294-2
Silber mg/I 0,0005 DIN EN ISO 17294-2
Silicium mg/l 0,1 DIN EN ISO 11885
Sulfid mg/l 0,005 DIN 38405-26
Thallium mg/l 0,0002 DIN EN ISO 17294-2
Titan mg/l 0,001 DIN 38406-26
Uran mg/l 0,0002 DIN EN ISO 17294-2
Vanadium mg/l 0,001 DIN EN ISO 17294-2
Zink mg/I 0,005 DIN EN 1SO 17294-2
Zinn mg/l 0,001 DIN EN ISO 17294-2
Summarische Stoffkenngréfien
DOC mg/l 0,2 DIN EN 1484
SAK bei 436 nm 1/m 0,05 DIN EN ISO 7887
SAK bei 254 nm 1/m 0,05 DIN 38404-3
Cyanide mg/I 0,005 DIN EN ISO 14403
berechnete/weitere Parameter
Ammonium-Stickstoff CFA mg/l 0,02 DIN EN ISO 11732
Nitrat-Stickstoff mg/l 0,1 DIN EN ISO 10304-1
Nitrit-N mg/l 0,005 DIN EN 26777
Gesamtphosphat als Phosphor mg/l 0,02 DIN EN 1189
Phosphat, gesamt als PO4 mg/l 0,04 DIN EN 1189
Borat mg/! L DIN EN ISO 11885
Borsaure (H3BO3) mg/l 0,11 DIN EN I1SO 11885
Kieselsaure (SiO2) mg/l 0,2 DIN EN SO 11885
Saurekapazitat bis pH 4,3 mmol/l 0,05 DIN 38409-7
Saurekapazitat bis pH 8,2 mmol/l 0,05 DIN 38409-7
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